
Smart Conference Room
ระบบหองประชุมแบบ Smart จะตองสามารถใชงานไดทุก Web Application 
ไมวาจะใช Zoom, WebEX, Google Meet, Line, Microsoft Team เปนตน

ClearOne Converge Huddle

Specifications
- Inputs : 3 Channels balanced audio Mic/Line inputs with AEC
- Line Outputs : 2 Channel Balanced audio Line outputs
- USB 3.0 Type-A
- Acoustic Echo Cancellation (AEC)
- Port Type : RJ-45, 10/100/1000Mbps, passthrough to USB-B 3.0
- Amplifier Output Power : 10W Max, 8�  load
- VIDEO HDMI output connector
- POE, Power & Themal

ราคาพิเศษชวงแนะนำ 

135,000 บาท

The expert ICT Co.,Ltd.
52 Soi Sukhumvit 62 yek 3
Prakanong Tai, Prakanong
Bangkok 10260, Thailand

+662-116-5192 www.expert-ict.co.th

support@expert-ict.co.th

สามารถชวยทำใหหองประชุมแบบเดิมสามารถติดตอสื่อสารผาน Web Conference 
ไดโดยการเช่ือมตออุปกรณภาพเสียงเดิมท่ีมีใชงานอยูในหองประชุมเช่ือมตอกับ Converge Huddle 

เพียงเทานี้ หองประชุมแบบเดิมของทานก็จะกลายเปน Smart Conference Room ทันที

+662-116-9419



UNITE® 150 PTZ HD Camera

Specifications

- Video System : HD: 1080p30 Sensor: 1/2.7 inch, CMOS 
- Effective Pixel : 2.07M, Optical Zoom 12X
- White Balance : Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual 
- Digital Noise Reduction : 2D & 3D Digital Noise Reduction
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กลองชนิด USB ความละเอียดระดับ Full HD 1080p30 
ควบคุมการทำงานดวยรีโมทคอนโทรล มีระบบ Super-high 
SNR with advanced 2D and 3D noise reduction 
จะชวยลดสัญญาณรบกวน (Noise) และเพ่ิมชวงไดนามิกของ
การรับภาพใหกวางขึ้นสำหรับหองที่มีแสงสวางนอย 
เหมาะสำหรับใชในหองประชุม หองเรียนทางไกล หองสัมมนา 
สามารถใชงานรวมกับระบบ ClearOne Web Conference ได
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CAMERA

INPUT/OUTPUT INTERFACE
- Audio Interface : 1-ch: 3.5mm Audio Interface, Line In 
- USB Interface : 1 x USB3.0: Type B female jack 
- 1 x RS-232 IN : 8-pin Min DIN, Max Distance : 30m, 
  Protocols: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 
- 1 x RS-232 OUT : 8-pin Min DIN, Max Distance : 30m, 
  Protocols : VISCA network use only 



Conference Microphone
ไมโครโฟนชุดประชุมที่มีเทคโนโลยีการรับเสียงแบบ Uni-Directional ซึ่งสามารถรับเสียงผูพูด
ไดอยางชัดเจน และมีระบบตัดสัญญาณเสียงรบกวน (low-cut filter) ทำใหเสียงผูพูดมีคุณภาพท่ีดี

ClearOne   TABLETOP MICROPHONE 

Specifications
- Element Electrets condenser Polar Pattern Uni-directional Cardioid 
- Frequency Response 50Hz to 18 kHz Sensitivity -65dB +/- 3dB at 1,000Hz 
  (odB = 1 microbar)
- Output Impedance 250 ohms (balanced) (replace letters ohms with horseshoe 
  symbol) 
- Output Voltage 9 to 52VDC (phantom power) Max SPL 141dB (1% THD 
  open circuit) 
- Signal to Noise Ratio > 65dB (OdB = 1 microbar)
- Connector A3M Type (XLR male)
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เหมาะสำหรับใชในหองประชุม หองเรียนทางไกล หองสัมมนา 
สามารถใชงานรวมกับระบบ ClearOne Web Conference ได
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